法務部矯正署雲林第二監獄誠園禮堂音響規格書
音響器材數量
	序號
	品名
	數量
	說明

	1
	電腦點歌機
	1台
	需有新歌更新功能及配附近期新歌

	2
	16 channel混音器
	1台
	統一控制所有設備音訊輸出

	3
	擴大機
	3台
	

	4
	12吋PA喇叭
	8個
	

	5
	EQ處理器
	2個
	

	6
	17吋以上液晶電視
	2台
	監控1台(17吋)、伴唱1台(19吋以上含腳架、線材)

	7
	四頻無線麥克風組
	2組
	共8支手持無線麥克風

	8
	活動式機櫃
	1個
	非玻璃機櫃、須可上鎖、須容納以上設備(除伴唱用電視)

	9
	線材及連接器
	1式
	完工所需材料
(線材須105蕊以上)


壹 電腦點歌機
一.需搭載Roland音源晶片 

   1.音色數需達654個（含以上）。 

   2.需有64個(含以上）發聲數。 

   3.內建取樣8MB Rom（含以上）。 

二.需搭載動態音場MTK 

   1.需最少6組動態音場：標準、流行、舞曲、古典、爵士、搖滾六          

     種曲風，另加1組自訂，以滿足演唱時的各種想像與律動感受。   

三.需具備多重影像 背景選擇隨意換 

    1.需內建同步MV劇情8小時、2小時世界各地風景影像
    2.可自製圖片背景、DVD ROM影像或圖片，也可連接外部影像如
      數位攝影機或CCD攝影機。 

四.人性化GUI圖形介面
    1.提供曲號點歌、曲庫點歌（語言選歌、歌手點歌、節奏選歌..）、  

    2.注音/拼音快速找歌、螢幕點歌、我的最愛等多元化點歌方式，
      不需要歌本也能點到歌。 

 五.硬碟容量   

1. 採SATA硬碟介面，內建2TB（含以上）硬碟，用以灌歌、收藏影音或相片。

 六.多媒體影音平台 
    1.具有光碟機、USB及SD卡多元介面，輕鬆灌錄最方便。
    2.DVD播放、音樂播放、相片播放、影音收藏VCD。

貳 16 channel混音器
1. 共16軌輸入，其中包含10軌(含)或以上麥克風XLR輸入(含前級增益gain值調整)及4組(含)或以上。

2. 立體Phone Jack+RCA輸入。且除立體輸出外，並含監聽控制(MONO out)輸出、群組監聽及耳機輸出:並可個別獨立控制音量大小。

3. 單軌可指定4組(含)或以上可群組輸出，另具3組(含)或以上輔助輸出(AUX)及2組(含)或以上輔助輸入控制，以提供外加效果器及方便額外音訊處理輸出入調控。

4. 輔助輸出(AUX)中並具可切換經前或後級直接輸出(AUX PFL)監聽功能。

5. 單軌配有可即時聲音訊號輸出入控制/指定、及AUX輸出切換等操作選擇按鍵或旋鈕。

6. 每輸入頻道皆具有3段(含)或以上的參數式等化器，且中音部份頻率可另外指定調控。

7. 具錄音輸出(REC OUT)及輸入(TAPE IN)端子。

8. 具16組(含)或以上高級數位效果(器)選擇(包含迴音、延遲時間等效果)，且每組力度效果可再調整。

9. 具有6軌(含)或以上壓縮限制器。

10. 單軌具備高通濾波(HPF)裝置。

11. 單軌具備經前級個別監聽輸出(CH PFL)選擇鍵。

12. 輸出部份另具經後級處理監聽輸出(AFL)選擇鍵。

13. 頻率響應達20~20KHz(含)或以上。

14. 總諧波失真小於0.1%(含)或以下。

15. 噪訊值低於-128d B(含)或以上。

16. 內建+48V之幻象電源及開關，以提供一般動圈式容式麥克風之用。

17. 具單軌即時音頻訊號輸出開關按鈕，可隨時直接控制單軌音訊進出而不需以推捍上下移動方式。

18. 配備立體輸出12段(含)或以上LED力度表。

19. 含Insert I/0介面。

20. 可上19吋標準機櫃設計。.

21. 驗收時需檢附原廠或受權代理商之5年維護零件供應無缺保證書。
22. 投標時需附原廠型錄請按照規格需求表逐項標明。
叁 擴大機

1.型　　式：二音路功率擴大機

            19吋2U標準機櫃型

2.輸出功率:8 歐姆,1KHz,480W x2(含)以上.

          4 歐姆,1KHz,960W x2(含)以上.

2 歐姆,1kHz,1440W x2(含)以上.

3.橋接功率:4歐姆,1kHz,1920W(含)以上.

4.雜訊比：額定功率時１００ｄＢ(含)以上．

5.失真率：SMPTE-IM 低於0.002% (含)以下.

6.靈敏度：8 歐姆時0.7rms (0dB).

7.電壓增益：36dB(含)以上.

8.頻率響應：5Hz(含)以下- 120kHz.

9.阻尼係數：大於 500(含)以上.   　　　

10.輸入阻抗：20K(含)以上(平衡),10K(含)以上(不平衡).

11.輸入截波：10Vrms,(+22dBu)(含)以上.

12.內附一低頻濾波器.

13.控制：前面板:電源開關,CH1及CH2增益旋鈕

         後面板:並聯/立體/橋接 開關

14.接頭：輸入:接線端子,TRS及XLR接頭.

         輸出:接觸式旋鈕及speakon接頭.

15.冷卻系統：兩段速率風扇

16.保護裝置：完整的短路，開路，超音波

             熱偶和射頻保護並對電抗性及誤配的負載穩定．

17.負載保護：開關機靜音.

18.負載驅動：最低２歐姆.
19.投標時需附原廠型錄及中文規格說明書,型錄及中文規格說明書

   請按照規格需求表逐項標明．

20.驗收時附原廠五年零件供應無缺證明,進口證明及代理商保固證明.
   擴大機部份應檢附經濟部標準局輸入商品合格證明及經濟部標準局

   CNS13439 . IEC60065之檢驗局商品驗證登錄證書(經濟部指定檢驗品).
肆 12吋PA喇叭

1.型式：12吋(含)以上低音單體直徑1.75 (含)以上出口CD號角，二音路喇叭．

2.頻率響應：65Ｈｚ(含)以下～18ＫＨｚ(含)以上．

3.連續RMS承受功率：200瓦(含)以上.

4.程式PROGRAM承受功率：400瓦(含)以上.

5.尖峰PEAK承受功率：800瓦(含)以上.

6.靈敏度（１瓦／１米）：95ｄＢ ＳＰＬ(含)以上．

7.最大音壓：全功率時127ｄＢ(含)以上.

8.涵蓋角度：H90度ｘV60度．

9.一般阻抗：８歐姆． 

10.附原廠20HZ-40KHZ音壓SPL(dB)/頻率(frequency)測試曲線圖.

11.附原廠20HZ-40KHZ阻抗Z(Ohms) /頻率(frequency)測試曲線圖.
12.附原廠20HZ-40KHZ分貝失真(DISTORTION IN dB) /頻率(frequency)測試曲線圖。

13.附原廠20HZ-40KHZ強度/傳送寬度(BEAMWIDTH IN DEGREES) /頻率(frequency)曲線圖。

14.附原廠125HZ,250HZ,500HZ,1KHZ,2KHZ,4KHZ,8KHZ垂直/水平涵蓋角度圖.

15.喇叭接頭：4 PIN SPEAKON接頭x２只。

16.材質：防水聚乙稀結精。

17.附原廠35mm喇叭立架插孔。

18.整支喇叭含喇叭箱及單體原廠原裝出廠。

19.驗收時附原廠五年零件供應無缺證明,進口證明及代理商保固證明.

20.投標時需附原廠型錄請按照規格需求表逐項標明。

伍 EQ處理器

1. 訊噪比: <100db
2. 頻率響應:(±0.5dB)20Hz~20KHz

3. 總諧波失真:<0.03%

4. 二階段濾波器
5. 15段等化器(2/3音程)分離度>90%

6. 可調式濾波器:最大增益及衰減:-∞~+-12Db
7. 輸入增益:-∞~+22dB

8. 輸入電平LED顯示燈
9. 輸出入峰值LED指示燈
10. 電源指示燈
11. 平衡輸入組抗42KΩ
12. 平衡輸出組抗300Ω
13. 輸出入端子:XLR(1G,2+,3-) TRS(TIP+)
陸 17吋液晶電視及19吋以上液晶電視
1.最高解析度：1280X1024 (含以上)

2.螢幕尺寸：17吋1台、19吋(含以上)1台
3.訊號輸入方式(數位/類比)：類比 +TV(NTSC)+S-VIDEO+AV  
4.顏色顯示：全彩 
5.反應時間：10ms (含以下)
6.對　　比：700:1 (含以上)
7.喇叭輸出功率 : 4W × 2 (含以上)
8.輸入端子 AV端子(Composite Input) × 1 
9有線電視接頭(TV F Connector) × 1 
10.電腦影像端子(D-Sub) × 1 
備註:19吋以上液晶電視需配合現場環境加裝支架或立架

柒 四頻無線麥克風組
一.接收器

1.接收頻道數: 四頻道
2.機箱規格: EIA標準1U

3.接收方式: CPU控制自動選訊接收

4.載波頻段: UHF 480~934MHz

5.接收天線: 後置分離式設計

6.預設頻率數: 有7個群組，前6個群組各預設8個無條件限制的互不干擾頻率，共預設48個精挑的頻率，最後第7群組是讓使用者自行設定及儲存偏好的8個頻率。

7.振盪模式: PLL相位鎖定頻率合成

8.射頻穩定度: ±0.005%(-10~50℃)

9.實用靈敏度: 輸入10dBμV時，S/N>80dB

   10.綜合S/N比: >106dB(A)

   11.綜合T.H.D. : <0.5% @ 1KHz

   12.綜合頻率響應: 50Hz~18KHz

   13.靜音控制模式: 『音碼及雜訊鎖定』雙重靜音控制

   14.音量輸出: 預設等於音頭靈敏度，使用者不必調整音量輸出

   15.最大輸出電壓: 兩段切換：Line及Mic

   16.電源供應: 外加AV電源供應器，12~15V DC，1A
   17.手持無線麥克風8支。
二.發射器 
1.振盪模式: PLL相位鎖定頻率合成

2.載波頻段: UHF 480~934MHz

3.頻帶寬度: 24MHz

4.頻率調整: ACT自動追鎖接收機工作頻道

5.輸出功率: 30mW

6.諧波輻射: <-55dBc

7.最大輸入音壓: 140dB SPL

8.操作顯示器: 具有LCD液晶顯示器，同時顯示電池容量、頻道及錯誤訊
             息

9.使用電池: 3號(AA)電池兩只

備註:如接收距離不足以涵蓋場所,則得標業者須無條件提供強波器及天線

捌 活動式機櫃
1. 機櫃框體 為組合式之 擠形鋁柱 ，以鋁合金 （ AL6063T5 ）組合而成。
2. 機櫃設備符合國際標準之 ANSI/EIA RS -310C /D 規格，可配合不同廠牌之 Ｒ 型主機上架使用。
3. 定位 方孔軌柱 ：材質為鋁合金 （ AL6063T5 ） ， 前後移動式設計，依設備實際深淺可分段調整活動柱。
4. 機櫃主體結構經 SGS 公證單位認證可承受 1500KG 之重量，機櫃下方安裝可拆式 2.5 吋活動煞車輪及 4 吋地平調 整螺絲，可防止儀器架滑動且方便調整機櫃水平 。
5. 機櫃高度不得低於30U。
6. 驗收時須檢附主體結構為鋁合金（ AL6063T5 ）材質證明及SGS 公證單位認證可承受 1500KG 之重量證明。
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