施工說明
1. 廠商投標前須自行實地勘查。

2. 本工程施作時須確保廢水處理廠各操作設備得以順暢操作運轉，符合「放流水標準」之環保法規規定。

3. RC基礎做完成面須水平並整平。

4. 新設鼓風機出口管線須與既有管線銜接，並須預留將來增設第二台鼓風機時配管的銜接口。

5. 新設鼓風機安裝時基礎座須預留將來增設第二台鼓風機時的空間及維修時的空間。

6. 新設鼓風機馬達須是變頻自冷式，變頻器於設置在室內。

7. 新設鼓風機須能定時自動啟動、停止並與既有自動控制系統整合。
8. 管線各處該固定處須設置支撐架並以管束固定之。

9. 新設鼓風機須能調整風量及轉速。

10.鼓風機馬力較大其運轉噪音值規範如下：

10.1系統設計要求

10.1.1  魯氏鼓風機須能符合下列製造條件：

10.1.2  數  量：  1  台。

10.1.3  口  徑：  125   mm(5〞)±5%
10.1.4  風  壓：  ≧5000  mmAq

10.1.5  風  量：  ≧13.8  m3/min

10.1.6  轉  速：  1750  rpm      

10.1.7  馬  力：  25   HP
10.2
資料送審

10.2.1
製造廠商資料

10.2.2
原廠設備型錄

10.2.3
詳細尺度及構造，並附材質表

10.2.2特  性：為低振動、低噪音之二葉或三葉式魯氏鼓風機。
10.2.3
設計與製造

1.主機外殼：為鑄鐵材質,
2.馬達結合座:為鑄鐵材質為密閉緩衝隔音氣室，以凹凸緣結合,以降低鼓風機操作時產生之噪音。

3.馬達傳動軸:馬達傳動軸不可外露或加保護罩或風洞以避免運轉時造成不必要之危險。

4.轉  子：為高級鑄鐵材質之葉輪，加工方式為最新四軸加工法,ㄧ次加工法加工完成,以減少人為誤差並提高效率,轉子經動靜平衡試驗，運轉時二轉子間無碰觸磨擦(有極低之間隙值)，轉子與轉子間無須水封及潤滑油潤滑。

5.齒   輪：須為一級高精密齒輪,或國內經認可之同級品,材質為SCM415，齒輪精密度合乎JIS之A級以上規格,齒輪經過表面硬度處理之合金鋼，齒輪箱材質為鑄鐵。

6.軸  承：每一部鼓風機提供四組高抗磨耗滾珠或滾柱型式且負荷數較高之接觸型軸承，符合軸承製造協會B-10等級，運轉壽命達到25000hr以上，軸承配置易於日後維修及更換，軸承室外殼為高級鑄鐵製。

7.避  震：每組鼓風機均應使用全包覆可調整式防震底腳裝置，以減低鼓風機運轉時將振動傳輸至安裝鼓風機之地板樓層。

8.潤  滑：軸承與齒輪之潤滑提供獨立油室，做為潤滑油之一般補充儲存檢視等，避免失油或不足現象，且軸承採用機油式潤滑，以減低噪音及溫升，增加機械壽命。潤滑油之補充需設有油視窗及油尺雙標示以方便檢測油位之正確油量.以免不足或過量造成浪費等。

9.油  封：以高級橡膠NBR製造，油封座為鑄鐵材質。

10.馬達座：每一組由馬達驅動之鼓風機應共同安裝在共同馬達座上，同時製造廠商提供合適之與油箱座成一體全包覆式防震圓墊固定於共同油箱底座上，以減低鼓風機運轉時所產生之振動，同時依據其運轉負荷之資料，建議每一組設備安裝所需之基礎螺絲。

11.馬  達：馬達為東元、大同或同級品立式定速鼠籠型感應電動機，符合IEC34標準，其外殼為全密閉風扇冷卻，並適用於設計圖上標示地點產品。馬達之額定馬力應超過在設計需求下最大負荷所需之制動馬力數10%以上，過載容量下之馬達應不可使用，在現場操作條件下馬達之使用係數不小於 1.0 ，其電器特性為 380  V、三相、 60  Hz、4P。啟動馬達絕緣等級為  E  級，並為高效率馬達。

12.附屬配件：每一組鼓風機提供並完成下列所示配備及組件
a.二段式入口消音:
  緩衝隔音室設計及連接緩衝隔音室入口二段式消音設置。

b.出口消音器:
  出口並增加豎立出口消音器,可有效降低空氣壓縮之迴流噪音。

c.逆止閥：
  在吐出側管線應提供一組空氣用隱藏式一體成型之逆止閥,其
  本體為鑄鐵製,且加裝O型環使固定及防漏效果提高,以加強其逆
  止作用。
d.馬達逆轉保護裝置:
  當電源線接錯而馬達逆轉時，逆轉保護裝置就開啟，馬達成為無
  負載低電流空轉，不造成馬達過載線圈燒燬及不致因逆轉將污水
  吸進鼓風機氣缸內而造成鼓風機故障之保護設計。

e.壓力計：
  每組鼓風機提供一只附控制凡而之充油式壓力計，量測範圍0-1.0 kg/cm2

13.安裝及啟動：
   對運送至工地現場之設備，經檢查以確定其為新品並與核准之工
   廠製造圖相符。所有管線的支撐力應力求固定妥當，以避免鼓風
   機法蘭於操作時承受不均勻對稱之力矩。

14.一般通則

鼓風機及電動機以直立方式安置於同一座上，馬達經由聯軸器傳動
鼓風機運轉，入口端設有與緩充隔音室之二段式入口消音器及出口
端設有壓力計、安全閥及隱藏式逆止閥、馬達逆轉保護裝置、出口
消音器、可伸縮撓性接頭。鼓風機為流線型設計，使空氣流動順暢，
做最有效風壓轉換之構造，每一組鼓風機在出廠前其轉動部份均經
過電子平衡校正，並於組裝後測定其振動，其軸承處之全振幅不大
於25μ。軸承為油脂潤滑滾珠軸承，能承受鼓風機之動靜負荷以及
轉向推力，且具有25,000小時連續運轉壽命之設計。
鼓風機裸機運轉噪音小於80db,於鋼棚內距離設備距離3M量測符合
環保局規定75db.出廠時需附測試報告。
