法務部矯正署雲林第二監獄
禮園禮堂音響系統需求規格
一 混音機：

1. 共16軌平衡輸入端子, 其中包含10軌(含)或以上之XLR麥克風平衡輸入端子, 需具備高通濾波(Low Cut))功能, 麥克風平衡輸入端子皆可供應+48V幻象電源, 以供電容麥克風使用。
2. 每一推桿需具備獨立之靜音(Mute)鍵, 單軌監聽( Solo)鍵, 1/2,3/4,Main等訊號派送鍵, 。
3. 含8組限壓器(Compressor)或以上。
4. 需具備16種(含)或以上之24Bit/40KHz取樣值之專業數位效果器共兩組, 每組皆可獨立設定其效果量。
5. 每一軌皆具備四組(含) 或以上之群組(Subgroup輸出。
6. 需具備兩組(含以上)之耳機輸出端子, 以滿足樂手現場演奏時的同步多軌混音監聽音控需求。
7. 需具備16Bit/48KHz取樣值之USB電腦錄音功能，附專業錄音軟體，含１５０組樂器／效果音源。
8. 需具備數位USB電腦音訊回放功能, 以利現代網路化多樣化資訊簡報, 影片,各式場景活動, 虛擬樂團演奏等等用途的靈活性運用。
9. 需含8組直接輸出(Direct Outputs)功能 ,方便現場演奏同時輸出多軌之分軌錄音需求。
10. 需具備錄音輸出(REC Out), 及錄音監聽輸入(Tape In))端子, 以滿足樂團多重錄音的安全性需求。
11. 響應頻率於Mic In/Main Out在+0dB/-3dB時, 需可達 <10Hz – 160Khz以上
12. 總諧波失真需小於0.005%。
13. 驗收時若為進口品需檢附代理商原廠進口證明。(如海關進口報單或海關進口證明)

二 耳機 :

		1. 需加強耳機線韌度,延長耳機線使用壽命, 寬版的頭戴帶，適合長時間配戴,活動式舒適耳罩，可以調整最舒適的佩帶角度。 
2. 採用釹磁體 (Neodymium Magnet) ,提供更真實的監聽等級音質。
3. 揚聲器單體需採用大型50 mm(含)以上的單體，以利帶來充沛的低音。
4. 可單邊收折, 方便音控單耳監聽混音機訊號, 另一耳監聽現場實況, 可摺疊收納，方便外出攜帶。
5. 連接端子需採用24K鍍金通用接頭設計，質地耐久，避免因長期使用造成的磨損，且可減少外在噪音的干擾，採用傳輸訊號不會產生雜音的捲線。
6. 需能承受3500mW(含)以上之大功率訊號輸入，可承受音壓需達：107dB/mW(含)以上。
7. 響應頻率需達：5～30,000Hz (含)以上, 以確保器樂演奏之各種監聽需求。






三  主動式擴聲系統 :

1. 本系統需採用兩組主動式擴聲系統, 以利涵蓋整個禮堂的區域。
2. 本系統需能靈活配合各種不同活動的需求，直接改變架設位置，以利台上台下音場投射的各種不同需要，單一系統需能在兩分鐘內架設完畢，以利快速系統的建置，使各類型活動能方便運用於各種舞台場景佈置需求的靈活度，單一系統即可較傳統式音響具備各種活動的靈活運用度，可徹底根除傳統音響的不便性問題。
3. 單一組系統即能照顧300人以上之擴聲應用需求。
4. 單一組系統採主動式兩音路設計, 以利樂器寬廣音域的聲音效果表現, 需採用多喇叭單體設計, 高音單體: 5.7公分x 12顆, 低音單體: 13.3公分 x 2顆, 以利大音壓輸出的,卻同時可獲得細膩監聽的效果, 同時兼具外場擴聲暨內場監聽的需求, 使台上台下音場的音質完全一致, 演出演講人, 將不再與台下觀眾產生隔閡感。
5. 高頻擴大功率125W (或優於), 低頻擴大功率250W (或優於), 以利大音壓輸出。
6. 水平擴散角度應達195度(含)以上，以利台上監聽需求 ; 垂直擴散角度為10度(含)以下, 可控制聲音不往上下無人區域投射, 除可節省能量浪費外, 可利大幅度降低禮堂迴音過重, 使演講聲音不清楚, 干擾聽眾清楚監聽的需求, 解決傳統擴聲喇叭系統, 長期以來迴音過重, 台上台下音質不統一等等的長期弊病。
7. 喇叭網罩: 需為金屬材質, 以保護單體不受外力破壞。
8. 通訊埠需採網路RJ45端子接續, 以利未來擴充調教響應頻率曲線, 來符合主流樂器暨麥克風的響應頻率需求, 以取得最真實的樂器,人聲音質。
9. 音頻輸入需能相容新世代RJ45數位網路式, 或1/4”類比平衡式輸式, 以利系統的未來擴充性能。
10. 需具備系統動態型限制器模式, 以利保護本系統。
11. 原廠或總代理需提供2年(功率擴大組件)及5年(揚聲器單體)之保固。
12. 若為進口品需檢附商品合法進口證明。(如海關進口報單或海關進口證明)




四 無線麥克風系統 :

1. 需採雙頻道自動選訊無線麥克風系統/含16個預設UHF頻道/專業用超高頻高感度含兩組手握式電容麥克風。
2. 採電容式音頭, 使樂器收音音染少 ,確保傳真高。
3. 需能相容樂器用腰掛發射器, 腰掛發射器需能相容弦樂,管樂, 長笛, 口琴, 口風琴, 手風琴, 6.3 line導線轉mini XLR等等樂器專用麥克風暨訊號等設備的相容性輸入, 且需具備皮套水平垂直配帶設計, 方便各式樂器演奏場合的配戴需求。
4. 腰掛發射器需能調整輸出(GAIN)訊號量, 以利調教最佳的樂器訊號輸出量, 來滿足細膩樂器音質調教的關鍵性需求, “功能鎖定模式”可防突然斷訊, 影響音樂演出的狀況。
5. 需具備”Lock-on”模式,  能避免意外更改設定, 降低不可預期的混亂狀況。
6. 需具備自動選訊功能(Diversity)使接收斷訊機率降到最低。
7. 需內建靜音(Noise Mute)及音碼鎖定迴路(Tone Key Squelch), 可抑制干擾。
8. 需配備有專業的平衡式鍍金XLR接頭, 以利高品質音質的傳輸, 和非平衡式1/4”輸出。

五 講台鵝頸電容式麥克風系統(有線/無線兩用)  :

1. 需能整合無線麥克風系統的腰掛發射器, 使得講台的位置不會因為演講麥克風的位置限制，導致喪失舞台佈置的靈活度。活動式設計, 可靈活架設本鵝頸電容式麥克風於本場地內的任何位置, 方便舉辦各種台上台下互動式活動的場景。
2. 需具備有線無線模式自動轉換，毋須開關切換, 可使活動不間斷, 確保活動進行的安全性。

六 機櫃 :

1. 18U標準機櫃(180cm)，需能安裝前壓克力門附鎖, 以利設備狀態監看, 並能保護設備
2. 需能支援混音機標準水平安裝, 以利標準音控需求
3. 需能擴充安裝以下周邊配件，以利未來系統的擴充性：1U活動工作平台/2U鍵盤台/2U棚板/水平理線槽/3U散熱面板/3孔風扇/走線面板



七 線材 :

1. 需採用平衡線材, 高級鍍金端子, 5%銀錫手工製作, 來配合主動式擴聲系統的優異音響特性, 以達到水平擴散角度應達195度(含)以上 ; 垂直擴散角度為10度(含)以下的音響特性要求
２.接頭：一律採用3-pin XLR平衡輸入接頭。

[bookmark: _GoBack]八 售後服務：

1. 系統保固期二年，教育訓練時數4小時。
2. 需串聯本監原有設備，使之正常運作。
3. 保固期內可配合本監各項活動前(使用單位若有使用問題)，須無償派員協助音響調整事宜；另使用單位發現音響設備故障或有其他問題需維護修繕時，應立即派員至監維修，至遲不得超過3個工作日，亦不得要求本監人員自行寄送維修，以上未依限至監協助者，機關得逕為處理，所需費用由廠商負擔，或動用保固保證金逕為處理，不足時向廠商追償。 

   

